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ACUIDADO: O texto apresentado dessa maneira indica que a 
nao-observancia das orientaooes podera resultar em danos ao 
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Instalacao e Personalizacao do 
Software 

ACUIDADO: Ate o sistema operacional ser instalado com sucesso, 
nao inclua dispositivos de hardware opcionais ou de terceiros no 
computador. Isso pode causar erros e impedir o sistema operacional 
de ser instalado adequadamente. 



Instalacao do Sistema Operacional 

Na primeira vez que voce liga o computador, o sistema 
operacional e instalado automaticamente. Este processo leva 
aproximadamente 5 a 10 minutos, dependendo de qual sistema 
operacional esta sendo instalado. Leia e siga cuidadosamente as 
instrucoes na tela para concluir a instalacao. 

ACUIDADO: Quando a instalacao automatica tiver comecado, NAO 
DESLIGUE O COMPUTADOR ATE O PROCESSO ESTAR 
CONCLUIDO. Desligar o computador durante o processo de 
instalacao pode danificar o software que faz funcionar o 
computador ou impedir sua instalacao adequada. 



(9^. Caso o computador seja fornecido com mais de uma linguagem 
de sistema operacional no disco rigido, o processo de instalacao 
pode levar ate 60 minutos. 
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Caso o computador nao seja fornecido com um sistema 
operacional Microsoft, algumas partes deste documento nao se 
aplicam. Para obter instrucoes completas de instalacao e 
configuracao do sistema operacional, consulte a documentacao 
do sistema operacional que foi fornecida com o computador. 
Depois que o sistema operacional for instalado, informacoes 
adicionais estao dispomveis na ajuda on-line. 

Atualizacoes de Seguranca da Microsoft 

Este sistema, fornecido a voce pela fabrica da HP, contem as 
atualizacoes Crfticas da Microsoft que estavam dispomveis no 
momento do desenvolvimento, prontas para instalacao. A HP e a 
Microsoft recomendam veementemente que voce instale as 
Atualizacoes de seguranca da Microsoft carregadas no seu 
sistema e, em seguida, conecte-se ao Web site de atualizacao do 
Microsoft Windows para adquirir atualizacoes adicionais crfticas 
de Seguranca da Microsoft recomendadas para seu sistema 
operacional. 

Instalacao de Atualizacoes Crfticas da Microsoft 
que Estao Carregadas no Sistema 

Instale as atualizacoes crfticas que foram carregadas no sistema 
antes de se conectar a Internet. 

1. Clique em Iniciar > Todos os programas > Software 
Setup. A tela Bem-vindo aparece. 

2. Na tela Bem-vindo, clique em Avan^ar. 

a. Se Microsoft Windows XP Service Pack Hotfixes 

aparecer como uma opcao de aplicativo de Software 
Setup, verifique se ela esta marcada. 

b. Se Microsoft Windows XP Service Pack Hotfixes nao 

aparecer como uma opcao de aplicativo de Software 
Setup, entao as atualizacoes foram previamente 
instaladas em fabrica. Clique em Cancelar e prossiga 
para a etapa 5. 
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3. Clique em Avan^ar para prosseguir com a instalacao. 

Sera exibida uma barra de status indicando o progresso da 
instalacao. 

4. Na janela de Configurac&o conclufda, clique em Concluir 
para reiniciar o computador. 

5. Prossiga com as etapas na secao Downloads das 
atualizacoes do Web site Microsoft Windows Update para 
assegurar que voce tern todas as atualizacoes mais recentes 
para seu sistema. 

Downloads das Atualizacoes do Web Site Microsoft 
Windows Update 

1 . Para configurar sua conexao a Internet, clique em Iniciar > 
Internet Explorer e siga as instrucoes na tela. 

2. Assim que a conexao a Internet tiver sido estabelecida, clique 
no botao Iniciar. 

3. Selecione o menu Todos os programas. 

Clique no link Windows Update na parte superior do menu. 

Voce sera direcionado para o Web site Microsoft Windows 
Update. 

Pode ser que aparecam uma ou mais janelas instantaneas que 
lhe pedirao para instalar um programa em 
www. m icrosoft.com . 

4. Clique em Sim para instalar os programas em 
www. m icrosoft.com . 

5. Clique no link Procurar por atualizacoes quando ele 
aparecer. 

Depois da procura, clique no link Atualizacoes criticas e 
Service Packs quando ele aparecer sob o cabecalho 
Selecionar as atualizacoes a serem instaladas. 
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Aparecera uma lista de atualizacoes com todas as 
atualizacoes selecionadas por padrao. 

Recomenda-se que voce instale todas as atualizacoes 
relacionadas nesta secao. 

6. Clique no link Revisar e instalar atualizacoes. 

7. Clique no botao Instalar agora. Isto ira iniciar o download 
das atualizacSes crfticas e sua instalacao automatica. 

8. Depois que as atualizacoes tiverem sido instaladas, o 
Windows XP solicitara que a maquina seja reinicializada. 
Certifique-se de salvar quaisquer arquivos ou documentos 
que possam ter sido abertos antes da reinicializacao. Em 
seguida, selecione Sim para reinicializar a maquina. 



Acessibilidade 

A HP se compromete a projetar produtos, servicos e programas 
com facilidade de uso e acessibilidade aprimoradas para todos os 
clientes. Os produtos HP com Microsoft Windows XP 
pre-instalado, ou que estao prontos para o XP, sao projetados para 
acessibilidade. Estes produtos sao testados com produtos 
Assistive Technology (tecnologia de apoio) Kderes da industria 
para garantir acesso igual — a qualquer momento, em qualquer 
lugar...para qualquer pessoa. 
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Instalacao ou Atualizacao de Drivers de 
Dispositivos 

Ao instalar dispositivos de hardware opcionais apos a instalacao 
do sistema operacional ser conclufda, voce tambem deve instalar 
os drivers para cada um dos dispositivos. 

Se o diretorio 1386 for solicitado, substitua a especificacao do 
caminho por C:\i386, ou use o botao Procurar na caixa de 
dialogo para localizar a pasta i386. Esta acao direciona o sistema 
operacional para os drivers apropriados. 

Obtenha o software de suporte mais recente, incluindo software 
de suporte para o sistema operacional, em 
www.hp.com.br/suporte. Clique em Ver informa^oes sobre 
suporte e solu^ao de problemas, digite o numero do modelo do 
computador e pressione Enter. 



Se o computador possuir uma unidade de disco optica de CDRW, 
instale o aplicativo apropriado para poder gravar na unidade. Para 
instalar o aplicativo, clique duas vezes no fcone Software Setup 
na area de trabalho ou no instalador do aplicativo e selecione a 
opcao Easy CD Creator and Direct CD quando solicitado. 



Personalizacao da Exibicao do Monitor 

Se voce desejar, pode selecionar ou alterar o modelo do monitor, 
taxas de atualizacao, resolucao de tela, definicoes de cor, 
tamanhos de fonte e configuracoes de gerenciamento de energia. 
Para isso, clique com o botao direito na area de trabalho do 
Windows, e clique em Propriedades para alterar as configuracoes 
do video. Para obter mais informacSes, consulte a documentagao 
on-line fornecida com o utilitario do controlador grafico ou a 
documenta5ao do seu monitor. 
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Protecdo ao Software 

Para proteger o software contra danos ou perdas, sera necessario 
manter uma copia de seguranca de todos os programas, 
aplicativos e arquivos de sistema armazenados na unidade de 
disco rigido. Consulte a documentacao do sistema operacional ou 
do utilitario de backup para obter instrucoes sobre como fazer 
copias de backup dos arquivos de dados. 

Transferencia de Arquivos e 
Configuracoes 

Utilize o Assistente de transferencia de arquivos e configuracoes 
do Microsoft Windows XP para mover arquivos e configuracoes 
do computador antigo para o novo. Clique em Iniciar > Todos os 
programas > Acessorios > Ferramentas de sistema > 
Assistente de transferencia de arquivos e configuracoes. 

Restauracao do Software 

Restaure o sistema operacional original e o software instalado 
pela fabrica usando o CD Restore Plus! e os outros CDs que 
acompanham o computador. Leia cuidadosamente as instrucSes 
fornecidas para a solucao de restauracao que acompanha o 
computador. 

Para solucionar problemas deste CD, entre em contato com o 
suporte ao cliente. 
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Desligando o Computador 



Para desligar adequadamente o computador, primeiro desligue o 
software do sistema operacional. No Microsoft Windows XP 
Professional, clique em Iniciar > Desligar. No Microsoft 
Windows XP Home, clique em Iniciar > Desligar o 
computador. O computador e desligado automaticamente. 

Dependendo do sistema operacional, pressionar o botao 
Liga/Desliga faz com que o computador entre em modo de pouca 
energia ou "de espera", em vez de desligar automaticamente. Isso 
permite poupar energia sem fechar aplicativos; mais tarde, e 
possivel iniciar usando o computador imediatamente sem ter de 
reiniciar o sistema operacional e sem perder nenhum dado. 



CUIDADO: Forcar manualmente o desligamento do computador 



Para desligar o computador, pressione e mantenha pressionado o 
botao Liga/Desliga durante quatro segundos. Entretanto, desligar 
manualmente o computador ignora o estado de espera e pode 
causar perda de dados. 

Para reconfigurar o botao Liga/Desliga para trabalhar no modo 
Ligado/Desligado, execute o utilitario de Configuracao do 
computador. Consulte a secao Guia do Utilitario de 
Configuracdo (F10) do Computador no CD de Documentaqao 
para obter instrucoes sobre o utilitario de Configuracao do 
computador. 
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Utilizacao do MultiBay 



O MultiBay e um compartimento de unidade especial que aceita 
diversas unidades removiveis opcionais de 12,7 mm, incluindo: 

■ Unidade de disquete MultiBay de 1.44 MB* 

■ Unidade de CD-ROM MultiBay* 

■ Unidade de CD-RW MultiBay 

■ Unidade de DVD-ROM MultiBay 

■ Unidade combo CD-RW/DVD-ROM MultiBay 

■ Unidade de disco rfgido SMART MultiBay 

* Podem ser conectadas automaticamente (hot-plugged) ou com o 
computador em funcionamento (hot-swapped). 



CUIDADO: Para impedir a perda de trabalho e a ocorrencia de danos 



■ Antes de manusear uma unidade de disco, certifique-se de estar 
descarregado de eletricidade estatica. Enquanto manusear uma 
unidade de disco, evite tocar no conector. 

■ Antes de transportar, embalar, armazenar ou remover uma 
unidade diferente de uma unidade de disco rfgido, certifique-se 
de que nenhuma midia, como um disquete, CD-ROM ou 
DVD-ROM esteja na unidade e que a bandeja de midia esteja 
fechada. 

■ Manuseie a unidade de disco com cuidado. Nao use forca 
excessiva ao inseri-la, nao a deixe cair e nao pressione a tampa 
superior. 

■ Evite expor a unidade de disco rfgido a liquidos, temperaturas 
extremas ou produtos contendo campos magneticos como 
monitores ou alto-falantes. 

■ Se for necessario remeter por correio uma unidade, coloque-a 
em um envelope do tipo bolha ou outra embalagem de protecao 
adequada e etiquete o pacote assim: "Fragil: manuseie com 
cuidado." 
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Unidades MultiBay "Hot-Plugging" ou 
"Hot-Swapping" 

ACUIDADO: Para impedir danos ao computador, a unidade e a 
quaisquer dados armazenados na unidade: se voce estiver inserindo 
ou removendo uma unidade de disco rigido, desligue o computador. 
Nunca remova uma unidade de disco rigido enquanto o computador 
estiver ligado ou em espera. Para garantir que o computador nao 
esta em espera, ligue o computador e, depois, desligue-o. 



Se o computador estiver executando um sistema operacional 
pre-instalado fornecido pela HP, E possfvel inserir ou remover 
uma unidade de disquete ou uma unidade de CD-ROM enquanto 
o computador esta ligado, desligado ou em espera. 

ACUIDADO: Apos inserir uma unidade optica enquanto o 
computador esta ligado, reinicie o computador para garantir que a 
unidade optica funciona corretamente caso ele utilize aplicativos de 
software de gravacao, backup ou reproducao de video. 



Encaixe e Liberacao da Trava de Seguranca 
do MultiBay 

Quando esta engatada, a trava de seguranca do MultiBay desativa 
a alavanca de ejecao do MultiBay, para que uma unidade 
instalada no MultiBay nao possa ser removida. 

AADVERTENCIA: Para reduzir o risco de lesoes fisicas pessoais 
devidas a choque eletrico e/ou superficies quentes, lembre-se de 
desconectar o cabo de alimentacao da tomada da parede e nao 
toque nos componentes internos do sistema ate que esfriem. 




ADVERTENCIA: Para reduzir o risco de choque eletrico, incendio 
ou danos ao equipamento, nao encaixe conectores de 



telecomunicacoes ou telefonicos nas tomadas do controlador de 
interface de rede (NIC). 
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ACUIDADO: A eletricidade estatica pode danificar os componentes 
eletronicos do computador ou do equipamento opcional. Antes de 
iniciar um novo procedimento, tenha o cuidado de descarregar-se da 
eletricidade estatica, tocando rapidamente um objeto de metal com 
aterramento. 



Para prender uma unidade no MultiBay: 

1. Se o Sensor Inteligente de Tampa estiver ativado, reinicie o 
computador e entre no utilitario de Configuracao do 
computador para desativa-lo. 

2. Desligue o computador corretamente por meio do sistema 
operacional e, em seguida, desligue os dispositivos externos. 

3. Desconecte o cabo de alimentacao da tomada da parede e o 
computador, desconectando tambem os dispositivos externos. 

4. Posicione o computador sobre a lateral com os calcos de 
borracha na base. (Caso o computador esteja sendo usado na 
configuracao de torre, remova o computador do suporte.) 
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5. Solte o parafuso na parte de tras do computador O, deslize o 
painel de acesso em direcao a parte de tras do computador ©, 
em seguida levante-o e retire-o. 
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6. Deslize a trava em direcao ao lado esquerdo do computador 
ate que ela seja engatada. 




Encaixe da trava de seguranca do MultiBay 

7. Recoloque o painel de acesso. 

8. Recoloque o suporte, se desejar. 

9. Reconecte todos os dispositivos externos, conecte o cabo de 
alimentacao na tomada eletrica e ligue o computador. 

10. Use o utilitario de Configuracao do computador para ativar o 
Sensor Inteligente de Tampa, se desejar. 

Para soltar a trava de seguranca do MultiBay: 

1. Se o Sensor Inteligente de Tampa estiver ativado, reinicie o 
computador e entre no utilitario de Configuracao do 
computador para desativa-lo. 

2. Desligue o computador corretamente por meio do sistema 
operacional e, em seguida, desligue os dispositivos externos. 
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3. Desconecte o cabo de alimentacao da tomada eletrica e do 
computador, desconectando tambem os dispositivos externos. 

4. Posicione o computador sobre a lateral com os calcos de 
borracha na base. (Caso o computador esteja sendo usado na 
configuracao de torre, remova o computador do suporte). 

5. Solte o parafuso na parte de tras do computador, deslize o 
painel de acesso em direcao a parte de tras do computador, 
em seguida levante-o e retire-o. 

6. Empurre a lingiieta da trava para baixo O e deslize a trava em 
direcao ao lado direito do computador © ate que ela seja 
desengatado. 




Liberacao da trava de seguranga do MultiBay 

7. Recoloque o painel de acesso. 

8. Recoloque o suporte, se desejar. 
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9. Reconecte todos os dispositivos externos, conecte o cabo de 
alimentacao na tomada eletrica e ligue o computador. 

10. Use o utilitario de Configuracao do computador para ativar o 
Sensor Inteligente de Tampa, se desejar. 

Remocao de uma Unidade do MultiBay 

1. Remova qualquer mfdia removfvel, como um compact disc, 
da unidade. 

2. Antes de remover uma unidade optica ou de disquete, pare a 
unidade usando o fcone Safely Remove Hardware na barra 
de tarefas do Windows XP. 

3. Se voce nao estiver conectando uma unidade de CD-ROM ou 
de disquete com o computador em funcionamento 
(hot-swapping), saia de todos os aplicativos de software, 
desligue o software do sistema operacional e desligue o 
computador. 

4. Solte a trava de seguranca do MultiBay, se ela estiver 
engatada. Consulte "Encaixe e Liberacao da Trava de 
Seguranca do MultiBay" na pagina 9 para obter mais 
informacoes. 
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5. Deslize a alavanca de ejecao para baixo (ou em direcao ao 
lado esquerdo do computador, caso ele esteja posicionado 
sobre a mesa) O para ejetar a unidade © do MultiBay. 




Remocao de uma unidade do MultiBay (mostrada com USDT na 
configuracao de tone) 

Insercao de uma Unidade no MultiBay 

1 . Remova qualquer mfdia removfvel, como um compact disc, 
da unidade. 

2. Se voce nao estiver conectando uma unidade de CD-ROM ou 
de disquete com o computador em funcionamento 
(hot-swapping), saia de todos os aplicativos de software, 
desligue o software do sistema operacional e desligue o 
computador. 
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3. Com a parte superior da unidade virada para a esquerda (ou 
para cima, quando o computador estiver posicionado sobre a 
mesa) e o conector de unidade virado para o computador, 
deslize a unidade para dentro do MultiBay e empurre com 
firmeza para garantir que o conector eletrico seja encaixado 
adequadamente. 




Insercao de uma unidade no MultiBay (mostrada com USDT no 
configuracao de tone) 

4. Apos inserir uma unidade optica enquanto o computador esta 
ligado, reinicie o computador para garantir que a unidade 
optica funciona corretamente, caso utilize aplicativos de 
software de gravacao, backup ou reproducao de video. 

Caso o sistema operacional em utilizacao seja diferente do 
Microsoft Windows XP, sera necessario instalar um cabo de 
audio para usar o recurso de som da unidade. 
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5. Prenda a trava de seguranca do MultiBay, se desejar. 
Consulte "Encaixe e Liberacao da Trava de Seguranca do 
MultiBay" na pagina 9 para obter mais informacoes. 

Se o dispositivo nao for iniciado, certifique-se de que os drivers 
de dispositivo necessarios estao instalados no sistema. Se nao 
estiverem disponfveis, os drivers podem ser transferidos via 
download gratuito a partir do Web site da HP em 
www.hp.com.br/suporte. Selecione Download de drivers e 
softwares, digite o numero do modelo do computador e pressione 
Enter. 



Particao e Formatacao de uma Unidade de 
Disco Rigido MultiBay 



$-5^ E preciso estar conectado como administrador ou membro do 



grupo de Administradores a fim de concluir este procedimento. 



1. Saia de todos os aplicativos de software, desligue o sistema 
operacional e desligue o computador. 

2. Insira a unidade de disco rigido no MultiBay. Consulte 
"Insercao de uma Unidade no MultiBay" na pagina 15 para 
obter mais informacSes. 

3. Ligue o computador. 

4. Clique em Iniciar. 

5. Clique com o botao direito em Meu computador, em 
seguida clique em Gerenciar. 

6. Clique em Armazenamento, em seguida clique duas vezes 
em Gerenciamento de disco. 

7. Clique com o botao direito na unidade de disco rigido 
MultiBay, em seguida clique em Particionar. Leia 
cuidadosamente e responda aos prompts que aparecerem na 
tela. 
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Consulte a Ajuda on-line (clique em A^ao > Ajuda) para obter 
mais informacSes. 

Mais Informacdes 

Consulte o CD de Documentacdo para obter informacoes 
adicionais sobre produtos, em um formato PDF de facil acesso. O 
CD contem as seguintes publicacoes: 

■ Instalacdo Rdpida (disponfvel em versao impressa e Adobe 
Acrobat PDF no CD de Documentacdo) - Ajuda a conectar o 
computador e os dispositivos perifericos. 

■ Passos Iniciais (disponfvel em versao impressa e em PDF no 
CD de Documentacdo) - Ajuda a configurar software 
fornecido pela fabrica; tambem inclui informacoes basicas 
para solucao de problemas caso voce encontre problemas 
durante o imcio do processo de inicializacao. 

■ Guia de Hardware (PDF no CD de Documentaqdo) - Fornece 
uma visao geral do hardware do produto, bem como 
instrucoes para atualizar esta serie de computadores e inclui 
informa5oes sobre baterias de RTC, memoria e fonte de 
alimenta5ao. 

■ Guia do Utilitdrio de Configuragdo (F10) do Computador 
(PDF no CD de Documentacdo) - Fornece instrucoes sobre o 
uso desta ferramenta para reconfigurar ou modificar as 
configuracoes padrao para fins de manutencao ou para 
instalar novos dispositivos de hardware. 

■ Guia de Gerenciamento de Desktop (PDF no CD de 
Documentacdo) - Fornece definicoes e instrucoes "como 
fazer" para seguranca e recursos de Intelligent Manageability 
(Gerenciamento inteligente) pre-instalados em determinados 
modelos. 
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■ Guia de Comunicaqoes de Rede e Internet (PDF no CD de 
Documentacao) - Fornece informacSes de conexao em rede e 
instrucSes basicas para instalar drivers de dispositivos e usar 
recursos de controlador de interface de rede (NIC) 
pre-instalados em determinados modelos de computadores 
desktop; tambem fornece informacoes sobre Provedores de 
servico de Internet e como usar a Internet. 

■ Guia de Solucao de Problemas (PDF no CD de 
Documentacao) - Um guia abrangente que fornece dicas uteis 
para solucionar problemas deste computador e cenarios para 
resolver possfveis problemas de hardware ou software; inclui 
informacoes sobre codigos de diagnostico, assim como 
informacoes sobre como executar Diagnosticos do 
computador para Windows. 

■ Guia Informagdes de Normas e Seguranca (PDF no CD de 
Documentacao) - Fornece informa5oes de normas e 
seguran5a que garantem a conformidade com a 
regulamenta5ao canadense e norte-americana, alem de 
diversas normas internacionais. 



Caso nao exista uma unidade de CD-ROM, e possivel fazer o 
download da documenta5ao do produto na Web em 
www.hp.com.br/suporte. Clique em Ver informa^oes sobre 
suporte e solucao de problemas, digite o numero do modelo do 
computador e pressione Enter. 



Localizacao de Informacdes Regulamentares 

O computador e um dispositivo digital Classe B, em 
conformidade com a Parte 15 das Normas da FCC. Consulte o 
guia Informagdes de Normas e Seguranca no CD de 
Documentacao para obter informa5oes sobre a Classe B. 
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Utilizacdo do CD de Documentacao 

1 . Insira o compact disc na unidade de CD-ROM. 

Pode ocorrer um pequeno atraso enquanto o software no CD 
verifica as configuracoes regionais do Windows. Caso nao 
seja encontrada uma versao recente do Adobe Acrobat ou 
Acrobat Reader no computador, ela sera instalada 
automaticamente do CD. 

2. Leia e siga as instrucoes para concluir a instalacao. 

O menu e os livros sao exibidos no idioma escolhido durante 
a configuracao inicial do sistema ou conforme for 
especificado posteriormente nas configuracoes regionais do 
Windows. Se as configuracoes regionais nao corresponderem 
a um dos idiomas aceitos no CD, o menu e os livros sao 
exibidos em ingles. 

3. Clique no tftulo do livro que voce deseja ler. 

Se nao houver atividade na unidade de CD-ROM durante dois 
minutos ou mais, pode ser que a execucao automatica nao esteja 
ativada no computador. 

Para executar o CD de Documentacao caso ele nao seja 
executado automaticamente: 

1. Clique em Iniciar > Executar. 

2. Digite: 
X:\DocLib.exe 

(onde X e a letra da unidade de disco designada para a 
unidade de CD-ROM) 

3. Clique em OK. 

Se o computador estiver executando um sistema operacional 
Linux, o CD de Documentacao nao sera executado 
automaticamente. 
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Para encontrar documentacao de hardware adicional para o 
sistema, procure na pasta HelpFiles no CD. Para visualizar o 
conteudo do CD, faca o download e instale o Adobe Acrobat 
Reader para Linux em www.adobe.com. 

Antes de Ligar para o Suporte Tecnico 

Se voce estiver enfrentando problemas com o computador, tente 
executar as solucoes apropriadas abaixo para tentar isolar o 
problema exato antes de ligar para o suporte tecnico. 

■ Execute o utilitario Diagnostico para Windows. Consulte o 
Guia de Solucao de Problemas no CD de Documentacao para 
obter mais informa5oes. 

■ Execute o autoteste do Sistema de Protecao de Unidade (DPS 
- Drive Protection System) no utilitario de Configuracao do 
computador. Consulte a secao Guia do Utilitario de 
Configuracao (F10) do Computador no CD de 
Documentacao para obter mais informac^es. 

■ Verifique se o LED de alimentacao na parte frontal do 
computador esta piscando em vermelho. As luzes piscando 
sao codigos de erro que ajudarao a diagnosticar o problema. 
Consulte "Interpretacao das Luzes de Diagnostico e Codigos 
Sonoros" na pagina 36 neste guia para obter detalhes. 

■ Caso a tela esteja em branco, conecte o monitor em uma porta 
de video diferente no computador, se alguma estiver 
dispomvel. Ou troque o monitor por um que saiba estar 
funcionando corretamente. 

■ Caso esteja conectado em rede, conecte outro computador 
com um cabo diferente na rede. Pode estar havendo um 
problema no conector de rede ou cabo. 

■ Caso tenha adicionado recentemente algum novo hardware, 
remova-o e veja se o computador funciona corretamente. 
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■ Caso tenha adicionado recentemente algum novo software, 
desinstale-o e veja se o computador funciona corretamente. 

■ Inicialize o computador no Modo de Seguranca para verificar 
se ele sera inicializado sem todos os drivers carregados. Ao 
inicializar o sistema operacional, use "Ultima configuracao 
conhecida." 

■ Consulte o abrangente suporte tecnico on-line em 
www.hp.com.br/suporte. 

■ Consulte a secao "Dicas Uteis" na pagina 23 neste guia para 
obter mais sugestoes gerais. 

■ Consulte o abrangente Guia de Solucao de Problemas no CD 
de Documentacao para obter informacoes mais detalhadas. 

■ Execute o CD Restore Plus!. 

ACUIDADO: A execucao do CD Restore ira apagar todos os dados 
armazenados no disco rigido. 



Para ajuda-lo a resolver problemas on-line, a HP Instant Support 
Professional Edition lhe fornece diagnosticos de solucao 
automatica. Caso voce precise entrar em contato com o suporte 
HP, use o recurso de bate-papo on-line da HP Instant Support 
Professional Edition. Acesse a HP Instant Support Professional 
Edition em: www.hp.com/go/ispe. 

Acesse o Business Support Center (BSC) em 
www.hp.com/ go/bizsupport para obter as informacoes de suporte 
on-line mais recentes, software e drivers, notificacao proativa e 
entrar em contato com a comunidade mundial de colegas e 
especialistas da HP. 

Caso seja necessario chamar a assistencia tecnica, esteja 
preparado para executar as etapas descritas a seguir a fim de 
assegurar que a sua chamada seja atendida de forma adequada: 

■ Esteja em frente ao computador quando ligar. 
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■ Antes de ligar, tome nota do numero de serie do computador, 
do numero de identificacao (ID) do produto e do numero de 
serie do monitor. 

■ Gaste algum tempo tentando solucionar o problema com o 
tecnico. 

■ Remova qualquer hardware que tenha sido recentemente 
adicionado ao sistema. 

■ Remova qualquer software que tenha sido recentemente 
instalado. 

■ Execute o CD Restore Plus!. 

ACUIDADO: A execucao do CD Restore ira apagar todos os dados 
armazenados no disco rigido. 



Para informacoes sobre vendas e atualizacoes de garantia (HP 
Care Paq), telefone para o suporte tecnico. 



Dicas Uteis 

Se encontrar problemas no computador, monitor ou software, 
consulte a lista de sugestoes gerais a seguir antes de tomar 
alguma atitude: 

■ Verifique se o computador e o monitor estao conectados a 
uma tomada eletrica que esteja funcionando. 

■ Verifique se a chave seletora de tensao (em alguns modelos) 
esta ajustada na tensao correta de sua regiao (1 15 V ou 

230 V). 

■ Verifique se o computador esta ligado e se a luz verde de 
alimentacao esta acesa. 

■ Verifique se o monitor esta ligado e se a respectiva luz verde 
esta acesa. 
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■ Verifique se o LED de alimentacao na parte frontal do 
computador esta piscando em vermelho. As luzes piscando 
sao codigos de erro que ajudarao a diagnosticar o problema. 
Consulte "Interpretacao das Luzes de Diagnostico e Codigos 
Sonoros" na pagina 36 neste guia para obter detalhes. 

■ Aumente o brilho e o contraste do monitor se o monitor 
estiver escuro. 

■ Pressione e mantenha pressionada qualquer tecla. Se o 
sistema emitir um bipe, isso significa que o teclado deve estar 
funcionando corretamente. 

■ Examine todas as conexoes de cabo para verificar se ha 
conexoes frouxas ou incorretas. 

■ Acione o computador pressionando qualquer tecla do teclado 
ou o botao Liga/Desliga. Caso o sistema permaneca no modo 
suspense desligue o computador pressionando e mantendo 
pressionado o botao Liga/Desliga por pelo menos quatro 
segundos, entao pressione o botao novamente para reiniciar o 
computador. Se o sistema nao desligar, desconecte o cabo de 
alimentacao da tomada, aguarde alguns segundos, entao 
conecte-o novamente. O computador sera reinicializado caso 
a inicializaijao automatica em caso de perda de energia tenha 
sido ativada no utilitario de Configura£ao do computador. 
Caso o computador nao reinicialize, pressione o botao 
Liga/Desliga para inicializa-lo. 

■ Reconfigure o computador apos instalar uma placa de 
expansao ou outro opcional que nao seja plug and play. 
Consulte "Solucao de Problemas de Instalacao de Hardware" 
na pagina 32 para obter instances. 

■ Confirme se todos os drivers de dispositivos necessarios 
foram instalados. Por exemplo, se estiver usando uma 
impressora, sera necessario um driver para o modelo da 
impressora. 
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■ Remova toda a mfdia inicializavel (disquete, CD ou 
dispositivo USB) do sistema antes de liga-lo. 

■ Se voce tiver instalado um outro sistema operacional 
diferente do instalado na fabrica, verifique se esse sistema e 
suportado pelo seu computador. 

■ Caso o sistema possua multiplas fontes de video (adaptadores 
embutidos ou PCI) instaladas (video embutido somente em 
determinados modelos) e um linico monitor, o monitor 
precisa estar conectado no respectivo conector na fonte 
selecionada como sendo o adaptador VGA primario. Durante 
a inicializacao, os demais conectores para monitor estarao 
desativados e, assim, o monitor nao funcionara se estiver 
conectado a qualquer um deles. E possfvel selecionar qual 
fonte sera a VGA padrao no utilitario de Configuracao do 
computador. 

CUIDADO: Quando o computador esta ligado a uma fonte de 
energia CA, a placa de sistema e constantemente alimentada por 
tensao. Voce deve desconectar o cabo de alimentacao da fonte de 
energia antes de abrir o computador, a fim de evitar danos d placa 
de sistema ou a outro componente do sistema. 
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Solucao de Problemas Bdsicos 

Esta secao se concentra em problemas que podem ser 
encontrados durante o processo de configuracao inicial. Um 
abrangente Guia de Solucao de Problemas esta dispomvel no CD 
de Documentacao e na biblioteca de referenda em 
www.hp.com.br/suporte. Selecione Ver informa^oes sobre 
suporte e solucao de problemas, digite o numero do modelo do 
computador e pressione Enter. 

Solucao de Problemas Gerais 

Voce provavelmente sera capaz de solucionar facilmente os 
problemas gerais descritos nesta secao. Se algum problema 
persistir e voce mesmo nao conseguir soluciona-lo ou se voce nao 
estiver disposto a executar a operacao, entre em contato com um 
distribuidor ou revendedor autorizado. 



Solucao de Problemas Gerais 

Problema Causa Solucao 

O computador O controle de Pressione e mantenha o botao 

parece estar travado software do botao Liga/Desliga pressionado 

e nao desliga Liga/Desliga nao durante pelo menos quatro 

quando o botao funciona. segundos ate que o computador 

Liga/Desliga e seja desligado. 
pressionado. 

O computador nao O computador esta Pressione o botao Liga/Desliga 

responde ao teclado no modo de para sair do modo de 

ou mouse USB. espera. espera. 

O sistema travou. Reinicie o computador. 

CUIDADO: Ao tentar sair do modo de espera, nao mantenha o 
botao Liga/Desliga pressionado por mais de quatro segundos. Caso 
contrario, o computador desligara e voce perdera seus dados. 
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Solucao de Problemas Gerais (Continuagao) 



Problema 



Causa 



Solucao 



A data e o horario 
exibidos no 
computador estao 
incorretos. 



O cursor nao se 
move quando as 
teclas de seta do 
teclado numerico 
sao usadas. 



Desempenho fraco 
do sistema. 



A bateria do RTC 
(relogio em tempo 
real) talvez precise 
ser substituida. 

Conectar o 
computa- 
dor em 
uma torna- 
do de 
energia CA 
prolonga a 
vida da 
bateria do 
RTC. 



A tecla Num Lock 
pode estar ativada. 



O processador esta 
quente. 



Primeiramente, redefina a data 
e a hora no Painel de 
controle (o utilitario de 
Configuracao do computador 
tambem pode ser usado para 
atualizar a data e a hora do 
RTC). Se o problema persistir, 
substitua a bateria do RTC. 
Consulte o Guia de Hardware 
no CD de Documentacao para 
obter instrucoes sobre como 
instalar uma nova bateria ou 
entre em contato com o 
revendedor ou distribuidor 
autorizado para substituir a 
bateria do RTC. 

Pressione a tecla Num Lock. A 
luz Num Lock deve estar 
apagada para que voce possa 
usar as teclas de seta. A tecla 
Num Lock pode ser 
desativada (ou ativada) no 
utilitario de Configuracao do 
computador. 

1 . Verifique se o fluxo de ar 
para o computador nao 
esta bloqueado. 

2. Assegure-se de que os 
ventiladores estejam 
conectados e funcionando 
corretamente (alguns 
ventiladores so funcionam 
quando necessario). 

3. Verifique se o dissipador 
de calor do processador 
esta instalado 
corretamente. 
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Solucao de Problemas Gerais (Continuagao) 



Problema 


Causa 


Solucao 


Desempenho fraco 
do sistema. 
(continuacao) 


A unidade de disco 
rigido esta cheia. 


Transfira dados da unidade de 
disco rigido para liberar ma is 
espaco no disco. 




Memoria 
insuficiente. 


Adicione mais memoria. 




Unidade de disco 
rigido fragmentada. 


Desfragmente o disco rigido. 




O prog ra ma 
acessado 
anteriormente nao 
liberou memoria 
reservada 
novamente para o 
sistema. 


Reinicie o computador. 




Virus na unidade de 
disco rigido. 


Execute o programa antivirus. 




Excesso de 
aplicativos sendo 
executados. 


1 . Feche os aplicativos 
desnecessarios, para 
liberar memoria. 

2. Adicione mais memoria. 




Causa 

desconhecida. 


Reinicie o computador. 
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Solucao de Problemas Gerais (Continuagao) 
Problema Causa Solucao 



O computador 
desligou 

automaticamente e o 
LED de alimentacao 
pisca na cor 
vermelha duas 
vezes, uma vez a 
cada segundo, 
seguido por uma 
pausa de dois 
segundos, e o 
computador emite 
urn bipe duas vezes. 



A protecao termica 
do processador esta 
ativada. 

O ventilador pode 
estar obstruido ou 
nao estar girando. 
OU 

O dissipador de 
calor nao esta 
corretamente fixado 
no processador. 



1 . Assegure-se de que os 
orificios de ventilacao do 
computador nao estejam 
obstruidos e o ventilador 
do processador esteja 
funcionando. 

2. Abra o gabinete do 
computador, pressione o 
botao Liga/Desliga e veja 
se o ventilador do 
processador esta girando. 
Se o ventilador do 
processador nao estiver 
girando, assegure-se de 
que o cabo do ventilador 
esteja conectado na placa 
de sistema. Assegure-se de 
que o ventilador esteja total 
e corretamente encaixado 
ou instalado. 

3. Se o ventilador esta 
conectado e encaixado 
corretamente, mas nao esta 
girando, substitua-o. 

4. Encaixe novamente o 
dissipador de calor do 
processador e verifique se 
o conjunto do ventilador 
esta fixado corretamente. 

5. Entre em contato com urn 
revendedor ou assistencia 
tecnica autorizada. 
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Solucao de Problemas Gerais (Continuagao) 
Problema Causa Solucao 



O sistema nao liga e 
os LEDs na parte 
frontal do 
computador nao 
estao piscando. 



Nao e possivel ligar 
o sistema. 



Pressione o botao Liga/Desliga 
e mantenha-o pressionado por 
menos de 4 segundos. Caso o 
LED da unidade de disco rigido 
passe para a cor verde, entao: 

1 . Verifique se o seletor de 
tensao, localizado na parte 
posterior da fonte de 
alimentacao (em alguns 
modelos), esta ajustado na 
tensao correta. O ajuste 
correto de tensao depende 
da sua regiao. 

2. Remova as placas de 
expansao, uma de cada 
vez, ate que a luz 5 V_aux 
na placa de sistema se 
ilumine. 

3. Substitua a placa de 
sistema. 
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Solucao de Problemas Gerais (Continuagao) 

Solucao 



Problema 



Causa 



O sistema nao liga e 
os LEDs na parte 
frontal do 
computador nao 
estao piscando. 
(continuacao) 



Nao e possivel ligar 
o sistema. 
(continuacao) 



OU 

Pressione o botao Liga/Desliga 
e mantenha-o pressionado por 
menos de 4 segundos. Caso o 
LED da unidade de disco rigido 
nao passe para a cor verde, 
entao: 

1 . Verifique se a unidade esta 
conectada a uma tomada 
de energia CA que esteja 
funcionando. 

2. Abra o gabinete e verifique 
se os cabos do botao 
Liga/Desliga estao 
corretamente conectados d 
placa de sistema. 

3. Verifique se ambos os 
cabos da fonte de 
alimentacao estao 
corretamente conectados a 
placa de sistema. 

4. Verifique se a luz 5 V_aux 
na placa de sistema esta 
ligada. Se estiver ligada, 
substitua os cabos do 
botao Liga/Desliga. 

5. Caso a luz 5 V_aux na 
placa de sistema nao 
esteja ligada, entao 
substitua a fonte de 
alimentacao. 

6. Substitua a placa de 
sistema. 
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Solucao de Problemas de Instalacao de 
Hardware 

Talvez seja preciso reconfigurar o computador ao incluir ou 
remover hardware, como um drive ou placa de expansao 
adicional. Se voce instalar um dispositivo plug and play, o 
Windows XP o reconhece automaticamente e configura o 
computador. Se voce instalar um dispositivo que nao seja plug 
and play, devera reconfigurar o computador depois que concluir a 
instalacao do novo hardware. No Windows XP, use o Assistente 
para adicionar hardware e siga as instrucoes exibidas na tela. 

Solucao de Problemas de Instalacao de Hardware 



Problema 



Causa 



Solucao 



Um novo dispositivo 
nao e reconhecido 
como parte 
do sistema. 



O dispositivo nao 
esta posicionado ou 
conectado 
corretamente. 

O(s) cabo(s) do novo 
dispositivo externo 
esta(ao) frouxo(s) ou 
os cabos de 
alimentacao estao 
desconectados. 

O botao 
Liga/Desliga do 
novo dispositivo 
externo nao esta 
ligado. 

Quando o 
computador 
informou que a 
configuracao havia 
sofrido alteracoes, 
voce nao as aceitou. 



Confirme se o dispositivo esta 
apropriada e firmemente 
conectado e se os pinos no 
conector nao estao tortos. 

Confirme se todos os cabos 
estao apropriada e firmemente 
conectados e se os pinos no 
cabo ou conector nao estao 
tortos. 

Desligue o computador, ligue o 
dispositivo externo e, em 
seguida, ligue o computador 
para integrar o dispositivo ao 
sistema do computador. 

Reinicialize o computador e 
siga as instrucoes para aceitar 
as alteracoes. 
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Solucdo de Problemas de Instalacao de Hardware 



Problema 



Causa 



Solucao 



Um novo dispositivo 
nao e reconhecido 
como parte 
do sistema. 
(continuacao) 



Ao ser incluida, uma 
placa plug and play 
talvez nao se 
configure 

automaticamente se 
a configuracao 
padrao entrar em 
conflito com outros 
dispositivos. 



Use o Gerenciador de 
dispositivos do Windows XP 
para cancelar a selecao das 
definicoes automaticas da 
placa e escolha uma 
configuracao basica que nao 
gere conflito entre os recursos. 
Alem disso, E possivel usar o 
utilitario de Configuracao do 
computador para reconfigurar 
ou desativar dispositivos a fim 
de solucionar conflito entre os 
recursos. 



O computador nao e 
inicializado. 



Foram usados 
modulos errados de 
memoria na 
atualizacao, ou os 
modulos de memoria 
foram instalados no 
local errado. 



1 . Revise a documentacao 
que acompanha o sistema 
para determinar se voce 
esta usando os modulos 
corretos de memoria e 
verificar a instalacao 
correta. 

2. Observe os bipes e luzes 
dos LEDs na parte frontal 
do computador. Consulte 
"Interpretacao das Luzes de 
Diagnostico e Codigos 
Sonoros" na pdgina 36 
para determinar as causas 
possiveis. 

3. Se o problema ainda assim 
nao puder ser resolvido, 
entre em contato com o 
Suporte ao Cliente. 
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Solucao de Problemas de Instalacao de Hardware 



Problema 

O LED de 
alimentacao pisca 
na cor vermelha 
cinco vezes, uma vez 
a cada segundo, 
seguido por uma 
pausa de dois 
segundos, e o 
computador emite 
urn bipe cinco vezes. 



Causa 

A memoria esta 
instalada 
incorretamente ou 
esta com defeito. 



Solucao 



1 



Reencaixe os modulos de 
memoria DIMM. Ligue o 
sistema. 

2. Reinstale os modulos de 
memoria DIMM, urn de 
cada vez, para isolar o 
modulo defeituoso. 

3. Substitua a memoria 
fabricada por terceiros por 
memoria fabricada pela 
HP. 

4. Substitua a placa de 
sistema. 



O LED de 
alimentacao pisca 
na cor vermelha seis 
vezes, uma vez a 
cada segundo, 
seguido por uma 
pausa de dois 
segundos, e o 
computador emite 
urn bipe seis vezes. 



A placa de video 
nao esta encaixada 
corretamente ou esta 
com defeito, ou a 
placa de sistema 
esta com defeito. 



Para sistemas com placa 
grafica: 

1 . Reencaixe a placa grafica. 
Ligue o sistema. 

2. Substitua a placa grafica. 

3. Substitua a placa de 
sistema. 

Em sistemas com graficos 
integrados, substitua a placa de 
sistema. 
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Solucao de Problemas de Instalacao de Hardware 



Problema 

O LED de 
alimentacao pisca 
na cor vermelha dez 
vezes, uma vez a 
cada segundo, 
seguido por uma 
pausa de dois 
segundos, e o 
computador emite 
urn bipe dez vezes. 



Causa 

Placa opcional com 
defeito. 



Solucao 



1 . Verifique cada placa 
opcional removendo as 
placas uma por vez (se 
forem varias placas) e, em 
seguida, ligue o sistema 
para verificar se a falha foi 
eliminada. 

2. Assim que uma placa com 
defeito for identificada, 
remova e substitua a placa 
opcional com defeito. 

3. Substitua a placa de 
sistema. 
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Interpretacao das Luzes de Diagnostico e 
Codigos Sonoros 

Esta secao trata dos codigos dos LEDs do painel frontal, bem 
como dos codigos sonoros que podem ocorrer antes ou durante o 
POST que nao necessariamente tenham um codigo de erro ou 
mensagem de texto associada a eles. 



(JJ^. Se voce visualizar LEDs piscando em um teclado PS/2, procure 
por LEDs piscando no painel frontal do computador e consulte a 
tabela a seguir para determinar os codigos de LED do painel 
frontal. 



(gj^ A seqiiencia de codigo sonoro sera repetida 5 vezes e, em 
seguida, ira parar. Os codigos de LED do painel frontal irao 
continuar ate que o erro seja resolvido. 



As acoes recomendadas, na tabela a seguir, sao listadas na ordem 
em que deverao ser executadas. 



LEDs de Diagnostico do Painel Frontal e Codigos 
Sonoros 



Atividade 


Bipes 


Causa 
Provavel 


Acao Recomenddvel 


LED verde de 


Nenhum 


Computador 


Nenhuma 


alimentacao 




ligado. 




ligado. 








LED de 
alimentacao 
verde pisca a 
cada dois 
segundos. 


Nenhum 


Computador em 
modo Suspender 
para RAM 
(somente determi- 
nados modelos) 
ou em modo 
suspenso normal. 


Nenhuma necessaria. 
Pressione qualquer tecla ou 
mova o mouse para acionar 
o computador. 
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LEDs de Diagnostico do Painel Frontal e Codigos Sonoros 

(Continuagao) 



Atividade Bipes 



Causa 
Provavel 



Acao Recomendavel 



LED de 
alimentacao 
vermelho pisca 
duas vezes, 
uma vez por 
segundo, 
seguido por 
uma pausa de 
dois segundos. 



A protecao 
termica do 
processador esta 
ativada. 

O ventilador pode 
estar obstruido ou 
nao estar girando. 
OU 

O conjunto 
dissipador de 
calor-ventilador 
nao esta 
corretamente 
fixado no 
processador. 



1 . Assegure-se de que os 
orificios de ventilacao 
do computador nao 
estejam obstruidos e o 
ventilador do 
processador esteja 
funcionando. 

2. Abra o gabinete do 
computador, pressione 
o botao Liga/Desliga e 
veja se o ventilador do 
processador esta 
girando. Se o ventilador 
do processador nao 
estiver girando, 
assegure-se de que o 
cabo do ventilador 
esteja conectado na 
placa de sistema. 
Assegure-se de que o 
ventilador esteja total e 
corretamente encaixado 
ou instalado. 

3. Se o ventilador esta 
conectado e encaixado 
corretamente, mas nao 
esta girando, 
substitua-o. 
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LEDs de Diagnostico do Painel Frontal e Codigos Sonoros 

(Continuagao) 







Causa 




Atividade 


Bipes 


Provavel 


Acao Recomendavel 


LED de 


2 


A protecao 


4. Encaixe novamente o 


alimentacao 




termica do 


dissipador de calor do 


vermelho pisca 




processador esta 


processador e verifique 


duas vezes, 




ativada. 


se o conjunto do 


uma vez por 




O ventilador pode 


ventilador esta fixado 


segundo, 




estar obstruido ou 


corretamente. 


seguido por 




nao estar girando. 


5. Entre em contato com 


uma pausa de 




OU 


urn revendedor ou 


dois segundos. 
(continuacao) 




O conjunto 
dissipador de 
calor-ventilador 
nao esta 
corretamente 
fixado no 
processador. 
(continuacao) 


assistencia tecnica 
autorizada. 


LED de 


3 


Processador nao 


1 . Verifique se o 


alimentacao 




instalado (nao e 


processador esta 


vermelho pisca 




uma indicacao de 


presente. 


tres vezes, uma 




processador 


2. Reencaixe o 


vez por 




defeituoso). 


processador. 


segundo, 









seguido por 
uma pausa de 
dois segundos. 
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LEDs de Diagnostico do Painel Frontal e Codigos Sonoros 

(Continuagao) 



Causa 

Atividade Bipes Provavel Acao Recomendavel 



LED de 4 


Falha de energia 


1. 


Abra o gabinete e 


alimentacao 


(fonte de 




assegure-se que o cabo 


vermelho pisca 


alimentacao 




de 4 fios da fonte de 


quatro vezes, 


sobrecarregada). 




alimentacao estd 


uma vez por 






encaixado no conector 


segundo, 






da placa de sistema. 


seguido por 




2. 


Verifique se algum 


uma pausa de 






dispositivo esta 


dois segundos. 






causando problemas 








romov/onz-lo it j 1 If i*s r^c 
[cl 1 IVJVcl IUU \\~/LJ\~/0 VJo 








dispositivos conectados 








(como unidades de 








Ulov_VJ MUIUU, UlbL|Uclc 








All onti/~/*"ic Q n n c ria 
VJU vjpilv-Ui c piUv_Uo Uc 








expansao). Liaue o 








sistema. Se o sistema 








entrar no POST, entdo 








desligue-o e substitua 








um dispositivo de cada 








vez, repetindo esse 








procedimento ate 








ocorrer a falha. 








Substitua o dispositivo 








que estd provocando a 








falha. Continue 








instalando os 








dispositivos, um de 








cada vez, para 








assegurar que todos 








estejam funcionando 








corretamente. 






3. 


Substitua a fonte de 








alimentacao. 






4. 


Substitua a placa de 








sistema. 
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LEDs de Diagnostico do Painel Frontal e Codigos Sonoros 

(Continuagao) 



Causa 

Atividade Bipes Provavel Acao Recomendavel 



itu ae j 


Erro de memoria 


I . 


Reencaixe os modulos 


alimentacao 


de pre-video. 




de memoria DIMM. 


vermelho pisca 






Ligue o sistema. 


cinco vezes, 




2. 


Reinstale os modulos de 


uma vez por 






memoria DIMM, urn de 


segundo, 






cada vez, para isolar o 


seguido por 






modulo defeituoso. 


uma pausa de 




3. 


Substitua a memoria 


dois segundos. 






fabricada por terceiros 








por memoria fabricada 








pela HP. 






4. 


Substitua a placa de 








sistema. 



LED de 
alimentacao 
vermelho pisca 
seis vezes, 
uma vez por 
segundo, 
seguido por 
uma pausa de 
dois segundos. 



Erro de pre-video 
grafico. 



Para sistemas com placa 
grafica: 

1 . Reencaixe a placa 
grafica. Ligue o sistema. 

2. Substitua a placa 
grafica. 

3. Substitua a placa de 
sistema. 

Em sistemas com graficos 
integrados, substitua a placa 
de sistema. 



LED de 7 


Falha na placa de 


Substitua a placa de 


alimentacao 


sistema (a ROM 


sistema. 


vermelho pisca 


detectou a falha 




sete vezes, 


antes do video). 




uma vez por 






segundo, 






seguido por 






uma pausa de 






dois segundos. 
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LEDs de Diagnostico do Painel Frontal e Codigos Sonoros 

(Continuagao) 



Causa 

Atividade Bipes Provavel Acao Recomendavel 



LED de 8 


KOM invahda, 


1 . Etetue o tlash da ROM 


ahmentacao 


L 1 

baseada em 


. i 

novamente usando o 


vermelho pisca 


checksum 


disquete KUMraq. 


oito vezes, 


incorreto. 


Consulte a secao "Flash 


uma vez por 




da KUM do Ouia de 


segundo, 




(jerenaamento de 


seguido por 




uesKtop no (_L' oe 


uma pausa de 




Documentacao. 


dois segundos. 




1. Substitua a placa de 
sistema. 


LED de 9 


O sistema e 


1 . Verifique se o seletor 


alimentacao 


ligado porem nao 


de tensao, localizado 


vermelho pisca 


e inicializado. 


na parte posterior da 


nove vezes, 




fonte de alimentacao 


uma vez por 




(em alguns modelos), 


segundo, 




esta ajustado na tensao 


seguido por 




correta. O ajuste correto 


uma pausa de 




de tensao depende da 


dois segundos. 




sua regiao. 



2. Substitua a placa de 
sistema. 

3. Substitua o 
processador. 
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LEDs de Diagnostico do Painel Frontal e Codigos Sonoros 

(Continuagao) 



Causa 

Atividade Bipes Provavel Acao Recomendavel 



LED de 10 


Placa opcional 


1. 


Verifique cada placa 


alimentacao 


com defeito. 




grafica removendo a 


vermeino piscu 






piaca ^uma por vez se 


dez vezes, 






forem varias placas) e, 


uma vez por 






em seguida, ligue o 


segundo, 






sistema para verificar se 


seguido por 






a falha foi eliminada. 


uma pausa de 




2. 


Assim que uma placa 


dois segundos. 






com defeito for 








identificada, remova e 








substitua a placa 








opcional com defeito. 






3. 


Substitua a placa de 








sistema. 
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LEDs de Diagnostico do Painel Frontal e Codigos Sonoros 

(Continuagao) 



Atividade Bipes 



Causa 
Provavel 



Acao Recomendavel 



O sistema nao 
liga e os LEDs 
nao estao 
piscando. 



Nenhi 



Nao e possivel 
ligar o sistema. 



Pressione o botao 
Liga/Desliga e mantenha-o 
pressionado por menos de 4 
segundos. Caso o LED da 
unidade de disco rigido 
passe para a cor verde, 
entao: 

1 . Verifique se o seletor de 
tensao, localizado na 
parte posterior da fonte 
de alimentacao, esta 
ajustado na tensao 
correta. O ajuste correto 
de tensao depende da 
sua regiao. 

2. Remova as placas de 
expansao, uma de 
cada vez, ate que a luz 
3.3 V_aux na placa de 
sistema se ilumine. 

3. Substitua a placa de 
sistema. 

OU 

Pressione o botao 
Liga/Desliga e mantenha-o 
pressionado por menos de 4 
segundos. Caso o LED da 
unidade de disco rigido nao 
passe para a cor verde, 
entao: 

1 . Verifique se a unidade 
estd conectada a uma 
tomada de energia CA 
que esteja funcionando. 
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LEDs de Diagnostico do Painel Frontal e Codigos Sonoros 

(Continuagao) 



Atividade Bipes 



Causa 
Provavel 



Acao Recomendavel 



O sistema nao 
liga e os LEDs 
nao estao 
piscando. 
(continuacao) 



Nenhi 



Nao e possivel 
ligar o sistema. 
(continuacao) 



1. Abra o gabinete e 
verifique se os cabos do 
botao Liga/Desliga 
estao corretamente 
conectados d placa de 
sistema. 

3. Verifique se am bos os 
cabos da fonte de 
alimentacao estao 
corretamente 
conectados d placa de 
sistema. 

4. Verifique se a luz 3.3 
V_aux na placa de 
sistema estd ligada. 
Se estiver ligada, 
substitua os cabos do 
botao Liga/Desliga. 

5. Caso a luz 3.3 V_aux 
na placa de sistema 
nao esteja ligada, 
entao substitua a 
fonte de alimentacao. 

6. Substitua a placa de 
sistema. 
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